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Dot.. Uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr DP 1391K Ciezkowice -
Staszkéwka — Moszczenica w zakresie budowy chodnika drogi powiatowej w km
11+915 do 12+512 strona prawa w miejscowosci Moszczenica.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jiw Gazownia w Gorlicach uzgadnia

przedmiotowy projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. W zakresie objetym w/w projektem w ciggu drogi km 12+060,5 posadowiony jest
czynny gazocigg $redniego cisnienia PEdn90 w rurze ostonowej PE, dla ktérego
szerokosé strefy kontrolowanej odnosnie projektowanego uzbrojenia nad [
podziemnego wynosi 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociggu).

2. W strefie kontrolowanej gazociggu nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzadzaé statych skiadéw i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych
spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania

3. Projektowany chodnik wzdtuz DP 1391K (strona prawa) oraz projektowana w ciggu
w/w chodnika kanalizacja deszczowa - kolektor DNB0O kolidujg - krzyzuje sie z wiw
gazociggiem.

4. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zblizen i skrzyzowan
z wiw siecig gazowa nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640).

5. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu moga by¢ wykonane
w sposéb podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 ). Rozpoczecie tych
robot moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, ktérego o
tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

6. Przed przystapieniem do budowy, w miejscu w/w skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z gazociggiem, nalezy dokona¢ odkrywek gazociggu w obecnosci
pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji jego przebiegu, gtebokosci
posadowienia, stanu technicznego.
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7. Prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu wykonaé recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami, Gazownia w
Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze gazociggu na koszt Inwestora
budowy.

9. Skrzyzowanie projektowanej nawierzchni drogi powiatowej i chodnika z w/w
gazociggiem nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Nalezy zachowaé odlegtosé
pionowg mierzong od gérnej zewnetrznej $cianki w/w gazociggu nie mniejsza niz 1,0
m do poziomu nawierzchni i min. 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni. W
przypadku nie zachowania powyzszych warunkow, gazocigg nalezy przebudowaé na
podstawie warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Gazowniczy w Krakowie
Sekcjg Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie.

10. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z gazociggiem nalezy wykonaé
zgodnie z projektem i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami zachowujgc
odlegtos¢ w pionie minimum 0,2 m pomiedzy gazociggiem a zewnetrzna $ciankg rury
kanalizacji deszczowe).

11. Skrzyzowania wybudowanej nawierzchni drogi, chodnika i kanalizacji deszczowej z
w/w gazociggiem podlegajg odbiorowi (przed zasypaniem wykopdw) przez
przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Z odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

12.Nadzér i odbiér wiw robdt przez przedstawicieli Gazowni odbywat sie bedzie
odptatnie na zlecenie inwestora.

13. Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiadaé certyfikat
dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.

14. Catos¢ w/w rob6t zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakture za uzgodnienie przeslemy poczts.

Z powazaniem

Tadeusz Golen

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.

Otrzymuja:
1.Adresat + mapa, profil, przekroj 1 kpl.

2. ala + mapa, profil, przekréj 1 kpl.
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