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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

B Zlecenie inwestora.

m Podklad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500.
® Pomiary uzupehiajace w terenie.

® Wytyczne inwestora.

Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznych z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Wiasciwe wytyczne, wzorce i standardy, katalogi typowych rozwigzan, normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1391K Ciezkowice
— Staszkéwka - Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia
w ciggu drogi powiatowej w km 11+915 do 12+512 str. prawa w miejscowosci Moszczenica”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Moszczenica, powiat gorlicki.
Inwestorem przedsigwzigcia jest:

Powiatowy Zarzad Drogowy, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

A budowe prawostronnego chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 1391K wraz z
przebudowa odwodnienia, na odcinku od km 0+047,63 do km 0+627,08 (kilometraz
lokalny),

A budowe kanalizacji deszczowej w ciggu przebudowywanej drogi,

A przebudowe przepustow zlokalizowanych pod droga,

A przebudowe istniejgcych zjazdow,
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na odcinku objetym zakresem opracowania, droga powiatowa posiadaja jezdnie
dwukierunkowg o nawierzchni asfaltowej szerokosci ok. 5,50m. Z uwagi na parametry tukow
poziomych, na odcinku objetym opracowaniem, nie zastosowano poszerzen na tukach, z
wyjatkiem ostatniego tuku o promieniu R = 78m, gdzie poszerzono jezdni¢ do 6,10m. Wzdluz
drogi nie ma chodnikow, ruch pieszych odbywa si¢ poboczami gruntowymi, co stwarza duze
zagrozenie dla uczestnikow ruchu. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez rowy
drogowe.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja

sanitarna, gazociagg, wodociag oraz sieci napowietrzne: teletechniczna, elektroenergetyczna.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 1,8m. Wzdluz chodnika,
od strony jezdni zaprojektowano takze dodatkowy pas szerokosci 0,5m stanowiacy skrajni¢
jezdni. Poczatek budowy chodnika zlokalizowano w rejonie dziatki nr 3241/2, naprzeciw
dojécia do budynku strazy pozarnej, a koniec na dowigzaniu do istniejagcego chodnika
w rejonie dziatki nr 3463/1. Chodnik bedzie posiadatl nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
1 oddzielony bedzie od jezdni krawegznikiem betonowym 15x30cm. Od strony zielenca
chodnik oddzielono obrzezem betonowym 8x30cm. Lini¢ krawe¢znika wyznaczono w taki
sposoOb aby przebiegata rownolegle w stosunku do osi jezdni, przy jednoczesnym zapewnieniu
szerokosci jezdni réwnej min. 5,50m (oraz 6,10m w rejonie tuku z poszerzeniem). Przy
krawezniku zaprojektowano $ciek z 2 rzedow kostki betonowej, obnizony w stosunku
do nawierzchni bitumicznej o Icm.

Z uwagi na uksztattowanie terenu, w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym
zaprojektowano za chodnikiem korytka betonowe muldowe (zgodnie z rys. 2.1-2.5, 4.1).
Przedmiotowe korytka beda przejmowaty wody opadowe naptywajace w kierunku chodnika.
Wody te beda za pomoca wpustow deszczowych odprowadzane nastepnie do projektowane;]

kanalizacji deszczowe;.
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Na calym odcinku objetym opracowaniem przewidziano zachowanie 1 przebudowe
istniejacych zjazdéw. Nawierzchnia zjazdow zostanie wykonana z kostki betonowe;.

W zwiazku z budowa chodnika przewiduje si¢ takze przebudowe istniejacego sposobu
odwodnienia drogi. Przy krawezniku zaprojektowano wpusty deszczowe, a pod
projektowanym chodnikiem kanalizacje deszczowg. Wyloty kanalizacji deszczowej beda
obstugiwane przez istniejgce przepusty pod droga powiatowg — w km 0+191,99, km 0+267,79
i w km 0+424,33, ktore beda odbiornikami wod z przedmiotowej kanalizacji deszczowe;.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze przepusty te w stanie obecnym rowniez odprowadzaja
wody opadowe z pasa drogowego drogi powiatowej, ktoére sa doprowadzane do nich za

pomocg rowéw drogowych. Szczegoty dotyczace odwodnienia opisano w punkcie 5.4.

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na rys. 3.1-3.5 przedstawiono uksztaltowanie wysokos$ciowe krawedzi jezdni przy
krawezniku. Punkt projektowanej niwelety zostat wskazany na przekrojach typowych -rys. nr
4.1 1 jest zlokalizowany na przedtuzeniu nawierzchni bitumicznej (jak dla nawierzchni bez
scieku).

Pochylenie podiuzne krawedzi jezdni wynika wprost z pochylenia podiuznego
istniejacej jezdni oraz jej pochylenia poprzecznego.

Odkrycie projektowanego kraweznika przy jezdni bedzie wynosi¢ 12 cm, przy czym
na zjazdach wykonane beda obnizenia do 4 cm. Pochylenie poprzeczne chodnika bedzie

wynosi¢ 2,0%. Odkrycie obrzeza bedzie wynosi¢ 0 cm.

5.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:

—  warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
—  warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego gr. S cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
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— podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtoérnym module sprezystosci
nie mniejszym niz 100 MPa i wskazniku zageszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornosci, np. poprzez zastosowanie:
— warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25% i kjo > 8m/d gr.
28cm
— warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (np.
cementem Co4/05 < 2,0 MPa gr. 25¢m
Laczna grubos¢ konstrukcji wynosi: 89c¢cm

Warunek mrozoodpornos$ci:

Wymagana grubo$¢ wg. Tablicy 10.1 z ,, Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podanych i Potsztywnych” dla gruntu G4, glebokosci przemarzania 1,2m 1 kategorii ruchu
KR3: 0,7 x 1,20 = 0,84m.

Warunek mrozoodpornos$ci konstrukeji jest zatem spetniony.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

—  kostka betonowa wibroprasowana, gr. 8§ cm

— podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr 15 cm

— podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtornym module sprezystosci
nie mniejszym niz 80 MPa i wskazniku zageszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornosci, np. poprzez zastosowanie:

—  warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5MPa gr.10cm

Laczna grubos$¢ konstrukcji wynosi: 36cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

—  kostka betonowa wibroprasowana, gr. 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr 20 cm

— podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1 o wtdrnym module sprgzystosci
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nie mniejszym niz 80 MPa 1 wskazniku zaggszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornosci, np. poprzez zastosowanie:

—  warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25% i kio > 8m/d gr. 22cm

— warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (np.
cementem Co.4/05 < 2,0 MPa gr. 24cm

Laczna grubos¢ konstrukcji wynosi: 77¢m

5.4. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wody w stanie istniejagcym realizowane jest poprzez sptyw
powierzchniowy z terenu jezdni do obustronnych rowéw przydroznych. W zwigzku z budowa
chodnika zmianie ulegnie takze sposdb odprowadzenia wod opadowych, ktoére beda poprzez
wpusty przykraweznikowe odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na istniejagce uksztaltowanie terenu oraz istniejagce odbiorniki wod
opadowych, cala projektowana kanalizacja zostata podzielona na 3 odcinki:

- KD1 — z istniejagcym wylotem przepustu pod droga powiatowg zlokalizowanym w km
0+191,99. Na wlocie do przedmiotowego przepustu nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjng
1500mm (studnia KD1 — S01). Odcinek tej kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PP, SN min. 8
o $rednicy 600mm. Studnie betonowe 1200mm. Na koncowym odcinku KD1 nalezy wykona¢
studni¢ wpadowa (zgodnie z rys. 4.5), ktdra przejmie wody naplywajace istniejagcym rowem
drogowym.

- KD2 - z istniejagcym wylotem przepustu pod droga powiatowa zlokalizowanym w km
0+267,79. Na wlocie do przedmiotowego przepustu nalezy wykonaé studni¢ rewizyjna
1500mm (studnia KD2 KD3 — S01). Odcinek tej kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PP, SN
min. 8 o §rednicy 5S00mm. Studnie betonowe 1000mm.

- KD3 — istniejacym wylotem przepustu pod droga powiatowa zlokalizowanym w km
0+267,79. Na wlocie do przedmiotowego przepustu nalezy wykonaé studni¢ rewizyjna
1500mm (studnia KD2 KD3 — S01). Odcinek tej kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PP, SN
min. 8 o §rednicy 500mm 1 600mm. Studnie betonowe 1000mm i1 1200mm.

- KD4 - z wylotem w rejonie istniejgcego przepustu pod droga powiatowg zlokalizowanym w
km 0+424,33. Wlot przedmiotowego przepustu nalezy przebudowac poprzez jego wydluzenie
i wykonanie $cianki czotowej, dno rowu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi. Odcinek tej
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kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PP, SN min. 8 o $rednicy 600mm i 400mm. Studnie

betonowe 1000mm 1 1200mm.

Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ ze spadkiem w odwodnionym wykopie, na tawie z
ubitego piasku lub pospotki o grubosci 20 cm (rury DN400mm) oraz na warstwie z ubitego
piasku lub pospotki grubosci 20cm, ktora bedzie utozona na podbudowie z thucznia o grubosci
20 cm (rury wieksze od DN400mm). Podsypke¢ nalezy tak wyprofilowa¢ aby wyeliminowac
wszelkie odksztatcenia kielicha i zaggsci¢. Rury nalezy zasypywac i zaggszczaé piaskiem do
wysoko$ci minimum 30 cm ponad lico rury. Materiat podsypki i obsypki nie moze zawiera¢
kamieni. Zaggszczenie zasypu wykonywaé nalezy warstwami do uzyskania wskaznika
zageszezenia wg normy PN-S-02205/98. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz zgodnie zaleceniami normy.

Na w/w odcinkach kanatu nalezy zastosowaé studnie 1000 mm, 1200 mm i 1500 mm.
Wszystkie studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregow, z dnem monolitycznym,
uszczelkami gumowymi pomiedzy poszczegolnymi elementami studni, stopniami ztazowymi,
konusem z wilazem zeliwnym 600mm ryglowanym, niewentylowanym na uszczelce
z ,,pamiecig” o nacisku dostosowanym do klasy obcigzenia ruchu. Wiazy nalezy wykonaé
w klasie obcigzenia typu cigzkiego D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Izolacje¢
zewnetrzng studni nalezy wykona¢ abizolem R+P. W studniach na etapie produkcji nalezy
przewidzie¢ kro¢ce dostudzienne dla rur poszczegodlnych rodzajow i srednic. Posadowienie
studni nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo zwirowej grubosci 40 cm 1 na warstwie
z chudego betonu grubosci 20cm.

Studnia KD1 — S07 o $rednicy 1200mm jest studnig wpadowa (przejmuje wodg

opadowg z istniejgcego rowu). Przed studnig nalezy wykona¢ piaskownik, zgodnie z rys. 4.5.

Whpusty deszczowe nalezy wykonaé jako typowe plaskie z zeliwa sferoidalnego typu
cigzkiego z pierscieniem odcigzajagcym, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
osadzone na studzienkach z prefabrykatow 500mm, z czg$cig dolng prefabrykowang —
osadnikiem o glebokosci 80 cm. Wszystkie wpusty drogowe nalezy potaczy¢ z kanalizacjg za
pomocg rur PVC SN8 ¢$200mm.

Calos¢ prac ziemnych nalezy wprowadzi¢ zgodnie z normami PN EN1610, PN-/B-

06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.
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Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow 1 urzadzen
scieckowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Kanalizacje¢ przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci;
Niezasypang kanalizacj¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez shuzby
geodezyjne;

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robo6t cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéow z Tworzyw Sztucznych.
Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

5.5. PRZEKL.ADKI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

Skrzyzowanie projektowanego kanalu z istniejgcym uzbrojeniem — zgodnie z planem

sytuacyjnym. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym

nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie zostang napotkane przewody (kable, rury

kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym

Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Doktadna lokalizacj¢ obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow

kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem Zarzadcow sieci.

Opracowat:
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Dz. U. 2003.120.1126.

Nazwa budowy:

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1391K Ciezkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie
budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w ciggu drogi powiatowej
w km 114915 do 12+512 str. prawa w miejscowo$ci Moszczenica

1. Zakres robot
Roboty budowlane zakresem obejmowac beda:
- zdjgcie warstwy humusu z terenu, z skarpy nasypu i rowu drogi,
- budowg chodnika i zjazdow
- przebudowg¢ wlotow przepustow po chodnikiem,

- budowa rowu krytego

2. Zagospodarowanie placu budowy
Na zagospodarowanym terenie wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:
- wodociag
- gazociag

- kanalizacja sanitarna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Na zagospodarowywanym terenie nie wystepuja elementy mogace stanowi¢ zagrozenia. Jednak roboty w

obregbie gazociggu nalezy wykonywac recznie.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Podczas realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ wystapienie zagrozen zwigzanych z:
- robotami prowadzonymi w pasie drogowym drogi powiatowej pod ruchem,
- robotami wykonywanymi sposobem zmechanizowanym lub przy uzyciu narzedzi,
- roztadunkiem betonowych elementow prefabrykowanych,

- roboty w obrebie gazociagu nalezy wykonywac recznie.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Szkolenie w zakresie BHP z uwzglgdnieniem zasad, postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracownikoéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego, szkolenie udzielenia pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego ich wykonywania.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiej¢tnoscei.

6. Srodki zapobiegajace powstaniu niebezpieczenstw wynikajace z wykonania robét budowlanych
- §rodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne,
- opracowanie projektu oznakowania i zabezpieczenia robot wykonywanych w pasie drogowym
- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robot i zaznajomienie z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot
- zaznajomieniu pracownikow gdzie znajduje si¢ apteczka pierwszej pomocy i jak jest wyposazona oraz gdzie sa
telefony alarmowe,

- wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie z przepisami dotyczacymi BHP

Opracowat:
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Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1391K Ciezkowice — Staszkéwka - Moszczenica w zakresie
budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w ciggu drogi powiatowej
w km 114915 do 12+512 str. prawa w miejscowo$ci Moszczenica

Gorlice, 23.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1391K
Ciezkowice — Staszkowka - Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w ciggu
drogi powiatowej] w km 114915 do 12+512 str. prawa w miejscowosci Moszczenica” jest zgodny
z obowigzujacym prawem budowlanym, odpowiada przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022r. Dz.U. 2022 poz. 1518. Dokumentacja zostata opracowana i przekazana w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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