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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Załączniki formalno prawne 

 

 

 

 

II. Część rysunkowa 
 

1.  Orientacja       skala 1: 10 000 

2.  Stała organizacja ruchu      skala 1: 500 
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OPIS  TECHNICZNY  
 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1478K Lipinki – Pagorzyna - Radość polegająca na budowie chodnika w km 2+663 do km 2+871 

w m. Pagorzyna” 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Projekt opracowano zgodnie z: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58/2003, poz. 515, wraz z późn. 

zmianami)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181) 

3. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 

drogach – zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 

2181) 

4. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 

drogach – zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 

2181) 

5. Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach – zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 

177/2003, poz. 1729) 

 

3. Opis rozwiązań 
 

3.1 Informacje ogólne 

Sposób oznakowania drogi został przedstawiony na rysunku „Plan sytuacyjny”, elementy oznakowania 

opisano zgodnie z kilometrażem drogi.  

Parametry techniczne wykonanego oznakowania muszą spełniać wymagania określone w aktach 

prawnych wymienionych w pkt. 2.  

 

3.2 Charakterystyka drogi 

Lokalizacja odcinka: obszar zabudowany,  woj. małopolskie jednostka ewidencyjna: Lipinki [120505_2],  

obręb: Pagorzyna [Nr 0004], 722, 369/3, 369/5, 339/5 
Długość odcinka objętego opracowaniem ok. 0,208 km 

 Przekrój: jednojezdniowy, dwupasowy 
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3.3 Charakterystyka ruchu 

Pomiar bezpośredni wynosi: 1200[P/d]. 

 

3.4 Oznakowanie pionowe 

Sposób oznakowania drogi został przedstawiony na rysunku „Plan sytuacyjny”, elementy oznakowania 

opisano zgodnie z kilometrażem drogi.  

Parametry techniczne wykonanego oznakowania muszą spełniać wymagania określone w aktach 

prawnych wymienionych w pkt. 2.  

Istniejące oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy przenieść 

poza obrzeże trawnikowe chodnika dla pieszych. 

 

3.5 Oznakowanie poziome 

Sposób oznakowania drogi został przedstawiony na rysunku „Plan sytuacyjny”, elementy oznakowania 

opisano zgodnie z kilometrażem drogi.  

Parametry techniczne wykonanego oznakowania muszą spełniać wymagania określone w aktach 

prawnych wymienionych w pkt. 2.  

 

3.5 Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej. 

Orientacyjnie II kwartał 2023r. 

 








