Biuro Projektowe ,,PASSON” Tomasz Passon
38-242 Skotyszyn 87A

BIURO PROJEKTOWE NIP: 738-194-80-52, tel. 601 47 37 05
Tomasz Passon

e-mail: tomasz.passon@gmail.com

Stadium:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu
budowlanego
lub zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1478K
Lipinki — Pagorzyna - Rados¢
polegajaca na budowie chodnika
w km 2+663 do km 2+871 w m. Pagorzyna

Adres obiektu
budowlanego:

wojewo6dztwo matopolskie
powiat gorlicki
gmina Lipinki
m. Pagorzyna

Nr ewidencyjne
dziatek:

722
jednostka ewidencyjna: Lipinki [120505_2],
obreb: Pagorzyna [Nr 0004]

Zamawiajacy:

GMINA LIPINKI
38-305 Lipinki 53

Kody CPV 2008:
(Wspdlny Stownik CPV 45233140-2 - ROBOTY DROGOWE
Zamédwien)
Nr projektu: 0123 Nr i data umowy: Zlecenie z 01.2023
Rewizja: 1.0 Data opracowania: 03.2023

Jednostka opracowujaca

Biuro Projektowe ,,PASSON” Tomasz Passon

kosztorys: 38-242 Skotyszyn 87A
Funkcja Imieg i nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Passon
Kosztorysant: upr. nr: PDK/0199/PWOD/14 03.2023

spec. in: drogowej

Dokumentacje techniczne infrastruktury drogowej - Projekty organizacji ruchu - Projekty zabezpieczenia robét.



7
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

Przebudowa drogi powiatowej nr 1478K
Lipinki — Pagorzyna - Rados¢
polegajaca na budowie chodnika
w km 24663 do km 2+871 w m. Pagorzyna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Czes$¢ opisowa

ik wnN e

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania
Opis inwestycji

Zatozenia do kosztorysowania
Przedmiar robét

Marzec 2023



Przebudowa drogi powiatowej nr 1478K
Lipinki — Pagorzyna - Rados¢
polegajaca na budowie chodnika
w km 24663 do km 2+871 w m. Pagorzyna

7
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

OPIS INWESTYCJI

3. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Pomiary uzupetniajgce w terenie,

e Wizja lokalna w terenie,

. Uzgodnienia z Inwestorem,

e  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt 1979 i 82r.,

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e  Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282,784),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643
wraz z pozn. zmianami),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072 wraz z pézn. zmianami),

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012r. poz.463),

e Ustawie z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz.470),

4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1478K Lipinki — Pagorzyna - Rados¢ polegajgca

na budowie chodnika w km 2+663 do km 2+871 w m. Pagorzyna.

5. Celizakres opracowania
Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczeristwa niechronionych uzytkownikéw drogi na przedmiotowym

odcinku.

Opracowaniem objeto przebudowe drogi powiatowej w zakresie:

. budowy chodnika,
. przebudowy istniejgcych zjazdéw,
. odwodnienia,
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6. Stan istniejacy

W chwili obecnej droga powiatowa nr 1478K na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj szlakowy. Droga na
odcinku gdzie planowana jest budowa chodnika posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,50 m. Po obu
stronach drogi znajduje sie pobocze umocnione zwirem o szerokosci 0,75 — 1,50 m. Wzdtuz drogi po lewej i
prawej stronie istnieje row przydrozny. Na przedmiotowym odcinku wystepujg trzy zjazdy indywidualne.

7. Stan projektowany

5.4  Plan sytuacyjny

Wzdtuz drogi powiatowej nr 1478R (przy krawedzi jezdni) zaprojektowano chodnik szerokosci 1,80 m (bez
kraweznika i obrzeza trawnikowego) umozliwiajgcy bezpieczng komunikacje dla pieszych oraz oséb ze
szczegdlnymi potrzebami (miejscowe poszerzenie chodnika do szerokosci 2,30 m). Chodnik zostat zlokalizowany
przy jezdni zachowujgc szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m. W zakresie inwestycji projektuje sie przebudowe
istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz wydzielenie oswietlonego przejscia dla pieszych. Na dojsciu do
przejscia dla pieszych zostang zamontowane ptyty integracyjne (panele z wypustkami ostrzegawczymi dla

niedowidzacych i niewidomych).

5.5 Uksztattowanie wysokosciowe
Przebieg niwelety chodnika przy krawedzi jezdni drogi powiatowej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej

krawedzi jezdni.

5.6 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

8cm-— w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego
3cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cq/3 stab. mechanicznie 0/32

10cm - pospotka z cementem 10% - warstwa o Rm = 2,5 MPa (alternatywnie chudy beton)
RAZEM: 41cm

Konstrukcja $cieku:

8cm-— w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego
3cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm - tawa z betonu cementowego C16/20

RAZEM: 36 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1478K

P S S 0 N Lipinki — Pagorzyna - Rados¢
BIURO PROJEKTOWE polegajaca na budowie chodnika
ikl w km 2+663 do km 2+871 w m. Pagorzyna

Konstrukcja zjazdéw:

Kategoria ruchu KR3

8cm-— w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru czerwonego
3cm-— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cqo/3 stab. mechanicznie 0/32

15cm - pospotka z cementem 10% - warstwa o Rm = 2,5 MPa (alternatywnie chudy beton)
RAZEM: 46cm

5.7  Przekrdj typowy

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej. Szerokos¢
chodnika wynosi 1,80m (bez obrzeza i kraweznika). Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z wibroprasowane;j
betonowej kostki brukowej. Od strony jezdni chodnik obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym szerokosci 21 cm.
Kraweznik oraz $ciek posadowiono na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 Zakoriczenie chodnika
stanowié bedzie obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 cm ustawione na podsypce cementowo- piaskowej
grubosci 3 cm i posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeze usytuowano 5cm ponad
poziom powierzchni chodnika.

Wyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni wynosi 12 cm. Odkrycie kraweznika wzgledem $cieku przy

kraweznikowego 14 cm.

5.8  Zjazdy

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi (w miejscach projektowanego chodnika) zostaty
zinwentaryzowane w terenie.

Szerokos¢ zjazdéw przyjeto jak w stanie istniejgcym. Wyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni na

zjazdach wynosi 4 cm. Odkrycie kraweznika na zjazdach wzgledem $cieku 2 cm.

8. Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ustala sie pierwszg

kategorie geotechniczng dla catego przedsiewziecia.
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9. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
Projektowana inwestycja przebiega nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w sposdb bezkolizyjny.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywa¢ recznie. Nawierzchnia chodnika jest

nawierzchnig rozbieralng, co umozliwia administratorom poszczegélnych sieci dostep do swoich urzgdzen.

10. Odwodnienie
W zwigzku z budowg chodnika przy jezdni drogi powiatowej nr 1478K po prawej stronie nalezy wykona¢

przebudowe rowu przydroznego otwartego wraz z przepustami na réw kryty. Zaprojektowano row kryty:

od km 2+663 do km 2+871 $r. 400 mm, dtugosci 206 m z odprowadzeniem wad istniejgcym przepustem do

istniejacej kanalizacji deszczowe] znajdujacej sie pod sciezky pieszo rowerowa.

Woda z chodnika i czesciowo z jezdni sptywac bedzie do projektowanego Scieku liniowego z dwdch rzedow
betonowej kostki brukowej, a nastepnie do studzienek sciekowych $r. 500 mm z osadnikiem gt. 0,80 m i z
wpustem kraweznikowo-jezdniowym. Woda opadowo-roztopowa ze studzienek sptywaé bedzie do rowu
krytego z rur $r. 400 mm ukfadanych na tawie ze zwiru gr. 20 cm. Dla prawidtowego utrzymania rowu
krytego i umozliwienia podtgczenia studzienek sciekowych projektuje sie studnie rewizyjne 1000 — 1200
mm. Woda z rowu krytego odprowadzona bedzie istniejgcym przepustem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Wlot do rowu krytego, w celu przejecia wéd z istniejgcych rowdw otwartych, umocniono
Scianka czotowg betonowg z kratg zabezpieczajgcg wlot wraz z osadnikiem gt. 20 cm. Prace te wykonane
bedg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1478K na dziatce nr ewid. 722 obreb 0004 Pagorzyna. Na

dtugosci projektowanego chodnika nie przewiduje sie zmiany stosunkéw wodnych.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1478K
Lipinki — Pagorzyna - Rados¢
polegajaca na budowie chodnika

BIURO PROJEKTOWE
i T""‘"” Pesson w km 2+663 do km 2+871 w m. Pagorzyna

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004 r., w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbidrek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbiérek nadajace sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktérej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejgcych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o facznej grubosci 15cm.
Czes$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty czes¢ wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terenéw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniajg robdét tymczasowych, tj. robét, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysokos¢ wartosci
kosztorysowe] zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Narzuty:

Koszty posrednie: 55,00%R+55,00%(M+Kz)+55,00%(S)
Zysk: 10,00%R+10,00%(M+Kz)+10,00%(S)
VAT: 23,00%

Stawka roboczogodziny: 23,50 zt

Poziom cen: lokalny

Kosztorys sporzgdzono metody: uproszczong

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
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kosztorys Pagorzyna - Kopia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45233140-2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 réwninnym wraz z inwentaryzacja powykonawczg.
0,208 km 0,21
RAZEM 0,21
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm mecha- m2
d.1|0113-01 nicznie wraz z odwozem
832,00 m?2 832,00
RAZEM 832,00
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
37,00 m2 37,00
RAZEM 37,00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
d.1/0803-02 mentowo-piaskowej
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
5|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 40 cm m
d.1/0816-01
71,26 m 71,26
RAZEM 71,26
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
7/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéow szt
d.1/0808-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 6 Rozebranie tarcz znakéw drogowych szt
d.1/0808-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2|CPV ROBOTY ZIEMNE
45233140-2
9/KNNR 1 Roboty ziemne w gr.kat. lll-IV z transp.urobku - Wykopy m3
d.2|/0202-06
245 m3 245,00
RAZEM 245,00
10/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. | UWAGA - nalezy doliczy¢ cene  |m3
d.2|0311-01 zakupu i transportu gruntu
297 m3 297,00
RAZEM 297,00
3/CPV ODWODNIENIE
45233140-2
11|KNR 19-01 |Wykopy waskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gt. do 1.0 m wykonywane |m3
d.3/0109-03 w gruntach wilgotnych kat. IV wraz z odwozem nadziaru z wykopu
208*0.7*1 - wykop pod rury kanalizacji deszczowej o $rednicy 40 cm
32*0.5*1 - wykop pod przykanaliki
8*1.5"1.5"1.5 - wykop pod studnie $rednicy 1000 cm
9*0.75*0.75*2.00 - wykop pod wpusty
(208*0,7*1)+(32*0,5*1)+(8*1,5*1,5*1,5)+(9*0,75*0,75*2) m3 198,73
RAZEM 198,73
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3(1411-01
(208*0,7*1)+(32*0,5*1)+(8*1,5*1,5*1,5)+(9*0,75*0,75*2) m3 198,73
RAZEM 198,73
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebok.do 3m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
14/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.3|0524-01 (kraweznikowojezdniowe) klasy D400
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
32 m 32,00
RAZEM 32,00
16|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.3/0501-08
(208*0,7*1)+(32*0,5*1) m3 161,60
RAZEM 161,60
17/KNP 16 Uktadanie drenéw z zwiru w gotowych rowkach o szer. dna 0.3 m - ANALOGIA |m
d.3/0204-01.01 |rura drenarska fi100 w otulinie z wtékienk kokosowych lub syntetycznych
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
208 m 208,00
RAZEM 208,00
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm (pospétka) m2
d.3/0112-03
208*0,5 m?2 104,00
RAZEM 104,00
19/KNNR 6 Przepusty rurowe réw kryty - rury HDPE SN8 osrednicy 40 cm m
d.3/0605-06
210 m 210,00
RAZEM 210,00
20|KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3/0605-03 ANALOGIA wloty kolektora/studni
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/CPV CHODNIK
45233140-2
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |mz2
d.4/0103-03 wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V
748 m?2 748,00
RAZEM 748,00
22|KNNR 6 Podbudowy z pospdtki stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa |m?2
d.4/0111-01 gr.10 cm
375 m?2 375,00
RAZEM 375,00
23|/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 |m2
d.4/0113-02 cm
375 m2 375,00
RAZEM 375,00
24/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.4/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
375+15 m2 390,00
RAZEM 390,00
5/CPV ELEMENTY ULICY - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIANKI
45233140-2
25|KNK 2-06 tawa betonowa pod $ciek - 0,06m3/mb (0,20%0,27) - C16/20 m3
d.5/0401-01
214*0,06 ms3 12,84
RAZEM 12,84
26|KNR AT-03 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm wraz z p6zniejszym zala- |m
d.5/0101-01 niem szczeliny bitumiczng masg zalewowg
214 m 214,00
RAZEM 214,00
27/KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce m
d.5/0608-01 piaskowej, 2 rzedy kostki - analogia (kostka betonowa gr 8cm)
214 m 214,00
RAZEM 214,00
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zalanie potgczen m
d.5/1004-07
214 m 214,00
RAZEM 214,00
29/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5/0403-03 tonowych (beton C16/20 0,07m3) na podsypce cementowo-piaskowej
218 m 218,00
RAZEM 218,00
30|KNNR 6 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem taw z oporem z |m
d.5/0403-03 betonu C16/20 32x10 cm+15x15¢cm (0,1m2) na podsypce cemnetowo-piasko-
wej
15 m 15,00
RAZEM 15,00
31/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetnione zaprawg cementowg |m
d.5/0404-05 na lawie betonowej C16/20 z oporem (0.038m2)
203 m 203,00
RAZEM 203,00
6/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233140-2
32/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6|0507-01
208,0070,50 m?2 104,00
RAZEM 104,00
33|WYCENA Urzgdzenia BRD - bariera U11-a m
d.6| WLASNA
2 m 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.6/0419-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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kosztorys Pagorzyna - Kopia OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.6|0420-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na skrzyzowa- m2
d.6/0705-05 niach i przejéciach dla pieszych malowane grubowarstwowo
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
37|KNR 2-25 Znaki drogowe pfaskie - budowa - ANALOGIA tablica informacyjna o wymia-  |szt.
d.6|0420-01 rach 120 x180
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.6|0419-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 OSWIETLENIE DEDYKOWANE
39|ANALIZA Przewiert sterowany m
d.7|WELASNA
11 m 11,00
RAZEM 11,00
40/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.7|0705-01
11 m 11,00
RAZEM 11,00
41/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7/0713-02 mknietych
11 m 11,00
RAZEM 11,00
42|KNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg-  |kpl.
d.7{1011-01 nik jednoramienny z lampg (1 lampa) - zasilane z sieci oraz alternatywnie (so-
lar + turbina wiatrowa)
stupy 5m na fundamencie betonowym prefabrykowanym F100/150. Stupy wy-
posazy¢ w wysiegnik 0,5m i oprawy 40W, 5500Im, >5000K z optykg dla
przej$¢ pieszych prawostronng zlokalizowane 3,5m od $rodkowego punktu
przejscia pieszych za chodnikiem. Zasilanie solarne, dodatkowo wykonac al-
ternetywne zasilanie kablem YAKXS 4x35 z istniejgcego najblizszego stupa
oswietlenia ulicznego
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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