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• warunki techniczne przebudowy odcinków istniejących gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 
wydane przez PSG sp. z o.o. pismo znak: PSGKR.ZMSZ.763.1168514.1.25 z dnia 04.02.2025 r. 

• odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu pismo znak GE.6630.63.2025 z dnia 19.03.2025 r. 

• informacja o braku sprzeciwu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny 
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OPIS  ROBÓT 
do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania p.n.: 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K  
Libusza – Kryg od km 3+884.50 do km 4+710.40 w m. Kryg” 

 

1. Rodzaj robót budowlanych 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K w km 3+884.50 – 4+710.40 na działkach nr ewid. 1662, 1310/1 

obręb 0002 Kryg poprzez wykonanie następujących robót: 

• poszerzenie jezdni drogi powiatowej – dostosowanie do parametrów odpowiadających funkcji drogi 
klasy Z, 

• remont istniejącej nawierzchni jezdni polegający na frezowaniu istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz 
wykonaniu warstwy wiążącej z AC16W i warstwy ścieralnej z AC11S  – w celu przywrócenia odpowiedniej 
nośności, 

• budowa prawostronnej drogi dla pieszych i rowerów z betonu asfaltowego, 

• budowa/przebudowa/likwidacja odwodnienia drogi (rowów otwartych, kanalizacji deszczowej), 

• przebudowa zjazdów do nieruchomości. 
 

Stan istniejący: 
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przeznaczony do przebudowy przebiega przez miejscowość Kryg, 

w powiecie gorlickim, województwie małopolskim. Droga objęta opracowaniem jest drogą powiatową klasy Z, 
dwukierunkową. Obsługa terenu przyległego odbywa się istniejącymi zjazdami oraz skrzyżowaniami. 

Droga powiatowa nr 1485K posiada przekrój szlakowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni 
wynosi 5,00 – 6,00 m. Droga posiada obustronne pobocza o szerokości 0,75 – 1,20 m oraz rowy otwarte. 
Istniejąca droga jest w złym stanie technicznym, posiada liczne wyboje, a także nierówności w spadkach 
podłużnych, co stanowi problemy komunikacyjne. Brak normatywnych poszerzeń na łukach.  

Stan projektowany: 
Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi: 

• kategoria drogi: publiczna, powiatowa 

• klasa techniczna drogi: Z 

• przekrój: 1x2 

• kategoria obciążenia ruchem: KR3 (jezdnia), KR0 (droga dla pieszych i rowerów) 

• szerokość jezdni: 6,00 m  

• szerokość drogi dla pieszych i rowerów: 3,50 m 

• droga na terenie zabudowanym 
 

Początek przebudowywanej drogi powiatowej znajduje się przy skrzyżowaniu z drogą gminną w km 
3+884.50. Koniec znajduje się w km 4+710.40 przy skrzyżowaniu z drogą gminną (wjazd na parking przy kościele).  
Po stronie prawej drogi powiatowej zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów z betonu asfaltowego 
szerokości 3,50 m (jezdnia drogi dla pieszych i rowerów – 3,00 m; pas buforowy – 0,50 m) wraz z poszerzeniem 
jezdni z betonu asfaltowego. Nawierzchnię jezdni drogi powiatowej należy obramować krawężnikiem 
betonowym 20x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawędź jezdni na 
wysokość 12 cm. Drogę dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów od strony zieleni należy obramować obrzeżem 
betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. Na zjazdach należy obniżyć krawężnik do 2-
3 cm ponad krawędź jezdni.  
Na początku odcinka zaprojektowano wjazd i wyjazd na i z ścieżki rowerowej – zastosowano odcinek przejściowy 
umożliwiający separację ruchu pieszych i rowerów.  
W ciągu projektowanego odcinka drogi znajdują się zjazdy do nieruchomości o szerokości jezdni 3,00 – 5,50 m i 
obustronnymi poboczami szerokości 0,75 – 2,00 m – szerokość jezdni zjazdów dostosowano do szerokości 
istniejących. Krawędzie jezdni zjazdów na włączeniu do drogi ścięte skosem 1,50:1,50 m.  
W celu zapewnienia ciągłości odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej – ze względu na usytuowanie drogi dla 
pieszych i rowerów przy jezdni drogi powiatowej należy wykonać przebudowę rowu przydrożnego otwartego po 
stronie prawej na rów kryty (kanalizację deszczową). Rów kryty (kanalizację deszczową) zaprojektowano z rur z 
tworzywa sztucznego PCV SN8 o średnicy 400 – 600 mm. Rury zostaną posadowione na ławie z kruszywa gr. 20 
cm. W miejscu zmiany trasy rowu krytego (kanalizacji deszczowej) zaprojektowano studnie betonowe śr. 1000 – 
1200 mm.  
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W celu przejęcia wód z rowu otwartego znajdującego się przy drodze gminnej „Walczykówka – Radwański” w km 
3+880.50 zaprojektowano typową ściankę oporową przepustu rurowego śr. 400 mm. 
Dla przechwycenia wód opadowych lub roztopowych z jezdni drogi oraz drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i 
rowerów zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej szer. 0,21 m. 
Wody opadowe lub roztopowe ze ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej przejmowane będą poprzez 
wpusty deszczowe i łączniki w postaci przykanalików średnicy 200 mm z PCV, a następnie odprowadzone zostaną 
do rowu krytego (kanalizacji deszczowej). Wpusty deszczowe należy wykonać z kręgów betonowych średnicy 
0,50 m oraz wyposażyć w osadnik głębokości 0,80 m i żeliwny ruszt krawężnikowo – jezdniowy klasy D400.   
Przebudowę urządzeń odwadniających w pasie drogowym drogi publicznej zgłoszono do Nadzoru Wodnego w 
Gorlicach, do którego nie wniósł sprzeciwu. 
Planowane jest maksymalne zachowanie istniejącej roślinności. Powierzchnie nieutwardzone zostaną 
przeznaczone pod zieleń niską.  
Zastosowane w projekcie rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego. 
 
W ramach przebudowy drogi, nie planuje się wykonania kanału technologicznego. Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 
4) Ustawy o drogach publicznych, obowiązek budowy kanału technologicznego nie dotyczy budowy lub 
przebudowy drogi o dł. do 1 000 m, jeśli projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze 
stron oraz w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację 
projektowanego kanału technologicznego. Powyższy przypadek zachodzi w przypadku inwestycji objętej nin. 
zgłoszeniem. Przebudowywany odcinek drogi jest krótszy niż 1 000 m, kanał technologiczny nie miałby 
kontynuacji po żadnej ze stron, a w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi, umożliwiająca 
kontynuację kanału technologicznego. 
 

Podstawowe parametry konstrukcyjne: 
Kategoria ruchu – KR3 (jezdnia), KR0 (droga dla pieszych i rowerów) 
Podłoże gruntowe – G4 

 
Poszerzenie jezdni drogi: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) 
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) 
- siatka wzmacniająca (min. 100 kN/m2) 
- 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) 
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
- 28 cm – warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% i k10≥8m/dobę 
- 25 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 

 
Droga dla pieszych i rowerów: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) 
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) 
- 17 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
- 22 cm – warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% i k10≥8m/dobę 
- 24 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 

 
Remont istniejącej nawierzchni: 
- ok. 9 cm – frezowanie istniejącej nawierzchni 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) 
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) 
- istniejąca konstrukcja 

 
Przebudowa sieci gazowej: 

Zaprojektowano przebudowę (przełożenie) sieci gazowej na odcinkach kolizyjnych. Odcinki gazociągu 
podlegające przebudowie zachowują dotychczasową funkcję. W ramach niniejszego opracowania projektuje się 
gazociąg z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 typ 2 o średnicy opisanej wg normy PNEN 1555-2 oraz PN-EN 
12106 posiadających certyfikat na znak „B”. 
Przebudowę istniejącej sieci gazowej prowadzi się nawiązując do projektowanej i istniejącej infrastruktury 
znajdujących się w rejonie inwestycji. 
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Przebudowę (przełożenie) sieci gazowej należy wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną 
przebudową drogi. 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie oraz w 
nawiązaniu do średnicy istniejących gazociągów, projektuje się sieć gazową średniego ciśnienia z rur 
polietylenowych PE100 RC SDR17 typ 2 (90% warstwa czarna i 10% warstwa pomarańczowa) o średnicy dn110x6,6 
mm PE100 RC SDR17 typ2. 
 
Przebudowa (przełożenie) sieci gazowej na odc. „G1.1 – G1.2” 
Projektuje się przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia DN65 mm stal na nową sieć gazową 
niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 typ2 dn110x6,6 mm na odcinku „G1.1 – G1.2” o długości L=19,00 m. 
Projektowane przekroczenie DP 1485K metodą bezrozkopową – PRZEWIERT STEROWANY – na odcinku o długości 
15,00 m (pomiędzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury osłonowej „RO-1” dn160x9,5 mm PE100 
RC SDR17 typ2 o długości L=15,00 m. 
 
Przebudowa (przełożenie) sieci gazowej na odc. „G2.1 – G2.2” 
Projektuje się przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia DN65 mm stal na nową sieć gazową 
niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 typ2 dn110x6,6mm na odcinku „G2.1 – G2.2” o długości L=20,00 m. 
Projektowane przekroczenie DP1485K metodą bezrozkopową – PRZEWIERT STEROWANY – na odcinku o długości 
15,00 m (pomiędzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury osłonowej „RO-2” dn160x9,5 mm PE100 
RC SDR17 typ2 o długości L=15,00 m. 
 
Przebudowa (przełożenie) sieci gazowej na odc. „G3.1 – G3.2” 
Projektuje się przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia DN80 mm stal na nową sieć gazową 
niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 typ2 dn110x6,6mm na odcinku „G3.1 – G3.2” o długości L=19,50 m. 
Projektowane przekroczenie DP 1485K metodą bezrozkopową – PRZEWIERT STEROWANY – na odcinku o długości 
15,00 m (pomiędzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury osłonowej „RO-3” dn160x9,5 mm PE100 
RC SDR17 typ2 o długości L=15,00 m. 
 
Istniejącą sieć gazową w granicach przebudowy należy wyłączyć z eksploatacji, odciąć, odgazować poprzez 
przedmuchanie gazem obojętnym i pozostawić w ziemi. 
Projektowany gazociąg będzie krzyżował się z projektowanym układem drogowym, który należy przekroczyć 
projektowaną siecią z zastosowaniem rury osłonowej. Odległość pionowa mierzona od górnej ścianki tworzącej 
rurę osłonową do powierzchni terenu powinna wynosić min. 1,0 m. Kąt skrzyżowania powinien być zbliżony do 
90° lecz nie mniejszy niż 60°. 
Przy przejściu pod układem drogowym zastosować należy rurę osłonową PE100 RC SDR17 typ2 dostosowaną do 
średnicy przewodu. Rurę przewodową wprowadzić do rury osłonowej z użyciem płóz o wysokości h=12 mm. Na 
końcach rury osłonowej zastosować płozy podwójne. Odległość między płozami max. 1,5 m. 
 
1. Zakres robót 
Całość robót wykonywana będzie na działkach nr ewid. 1662, 1310/1 jednostka ewidencyjna, obręb: 120505_2 
Lipinki, 0002 Kryg stanowiących pas drogowy drogi powiatowej własności Powiatu Gorlickiego. 
Zakres robót obejmuje: przebudowę konstrukcji nawierzchni (frezowanie, wykonanie poszerzenia, warstwy 
wiążącej i ścieralnej), przebudowę sieci gazowej, budowę drogi dla pieszych i rowerów, 
przebudowę/budowę/likwidacje odwodnienia, przebudowę zjazdów.  
Zakres planowanych robót przedstawiono w części graficznej nin. opracowania. 

 
2. Sposób wykonania robót 
Roboty będą prowadzone w następującej kolejności: 

• Oznakowanie miejsca robót, 

• Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

• Roboty pomiarowe i geodezyjne, 

• Roboty przygotowawcze – roboty rozbiórkowe, 

• Wykonanie wykopów, 

• Wykonanie przebudowy odcinków gazociągu, 

• Wykonanie odwodnienia (kanalizacji deszczowej), 

• Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża, 

• Ułożenie warstwy mrozoochronnej, 
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• Wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, 

• Wykonanie w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, 

• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

• Wykonanie nasypów oraz umocnienie skarp i dna rowu, 

• Roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu. 
 

W rejonie inwestycji znajdują się istniejące sieci uzbrojenia inżynieryjnego, które nie kolidują z 
planowanym zakresem przebudowy – z wyjątkiem sieci gazowej, która wymaga przebudowy. Przebudowę i 
zabezpieczenie sieci gazowej uzgodniono z PSG sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Sekcja 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie. Ponadto usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
uzgodniono na nardzie koordynacyjnej. 

 Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie pod nadzorem 
administratorów poszczególnych sieci.  
 
3. Termin rozpoczęcia robót 
Planowany termin rozpoczęcia robót – orientacyjnie: 30.06.2025 r. 
 
4. Dodatkowe informacje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami 

• warunki techniczne przebudowy odcinków istniejących gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 
wydane przez PSG sp. z o.o. pismo znak: PSGKR.ZMSZ.763.1168514.1.25 z dnia 04.02.2025 r. 

• odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu pismo znak GE.6630.63.2025 z dnia 19.03.2025 r. 

• informacja o braku sprzeciwu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w 
Gorlicach do zgłoszenia wodnoprawnego, 

• uzgodnienie projektu technicznego przebudowy gazociągu wydane przez PSG sp. z o.o.  
 
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 

Na danym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipinki 
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Lipinki Nr XXVIII/157/05/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. (wraz z późn. zm.). 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja został oznaczony symbolem: 7.KDz – tereny komunikacji. 
Inwestycja  zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Inwestycja nie leży na obszarach Natura 2000. Nie będzie również powodowała uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. 
Powstałe odpady będą zagospodarowane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 
poz. 1587 tekst jednolity). 
Realizacja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków ruchu drogowego oraz komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także do ochrony lokalnego środowiska dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych materiałów.  
Materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca usunie poza plac budowy we 
własnym zakresie, z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 
1587 tekst jednolity). 
 
 


