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5cm| Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W)

4cm| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) ®<§_>Q<> @ rk proj Opr
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Siatka wzmacniajgca (geosiatka min. 100kN/m?2)

7cm|Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P)

20cm | Podbudowa zasadnicza z _mieszanki _niezwigzanej z kruszywem C90/3

25cm | Warstwa _mrozoochronna CBR > 35% pethigca funkcje warstwy odsqczajgcej o K10 > 8m /dobe

28cm [ Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizownego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5

@ KR3

4cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) 8cm | Warstwa Scieraina z betonowej kostki brukowej

3cm | Podsypka cementowo—piaskowa

5cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo (AC16W)

17cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

17¢cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

22cm | Warstwa mrozoochronna CBR > 25% petnigca funkcje warstwy odsgczajgcej o K10 > 8m/dobe

22cm | Warstwa mrozoochronna CBR > 25% pefnigca funkcje warstwy odsqgczajgcej o K10 > 8m/dobe

24cm [Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizownego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5

24cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizownego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5

Dpr) KRO @ KRO

30cm | Obrzeze betonowe 8x30cm
3cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

30cm | Kraweznik betonowy 20x30cm

10cm | tawa betonowa C12/15cm 24x10cm z oporem 10x15cm

5cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

1. Skarpy o pochyleniu 1:1 nalezy umocni¢ pfytami azurowymi na

25cm|tawa z betonu z oporem — beton C16/20 Q Uwaga:
Ob

@ podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa
150-180cm |Sciana oporowa typu "L
5cm |Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Pracownia projektowa: Imlgts)tv%:otowy Zarzqd Drogowy w Gorlicach
15cm |Podktad z betonu C16/20 .
8cm |Sciek liniowy z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowe; 'l T7S sﬁﬁg;}EKT ul. Michalusa 18
3cm |Podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 s UL.PILSUDSKIEGO 24/29, 39-200 DEBICA 38-300 Gorlice
25cm |tawa betonowa — beton C16/20 0 Rodzaj projektu: Temat:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA
& ~ Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K
S Row kryty sr. 400—600 mm ROBOT BUDOWLANYCH Libusza — Kryg od km 3+884.50

Tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

20cm|tawa zwirowa do km 4+710.40 w m. Kryg

9cm | Frezowanie istn. nawierzchni (CHARAKTERYSTYCZNY)
4cm| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) Q - —
— rk Opracowafa: Podpis: 7
Scm| Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W) L m
istn. konstrukcja inz. Anna Bartus
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