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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2024 poz. 725 z pdin. zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdin. zm.)

oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie pt. :

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza — Kryg

od km 3+884.50 do km 4+710.40 w m. Kryg”

W zakresie:
v Sieci gazowej N/C;
na dziatkach ewidencyjnych numer: dz. nr 1662 obreb: 0002 Kryq, jednostka ewidencyjna: 120505 2

Lipinki na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie gorlickim, gminie Lipinki, miejscowosci Kryg
zostato wykonane zgodnie z umowg, wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
oraz, ze zostato sprawdzone.
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SPIS TRESCI

| CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

[} CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny rys. nr G1 skala 1:500

2. Mapa ewidencji z trasg gazociggu rys. nr G2 skala 1:500

3. Profile sieci gazowych rys. nr G3.1-G3.2 skala 1:100/100
4. Schemat weztéw rys. nr G4 schemat

5. Rura ostonowa rys. nr G5 schemat

6. Strefa kontrolowana rys. nr G6 schemat

7. Schemat utozenia gazociggu rys. nr G7.1-G7.2 schemat

8. Stupek betonowy rys. nr G8 schemat

9. Tabliczka orientacyjna rys. nr G9 schemat

CZESC FORMALNA

1. Warunki techniczne — Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie pismo znak: PSGKR.ZMSZ.763.1168514.1.25 z dnia 04.02.2025r.;

2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, pismo znak: GE.6630.63.2025 z dnia 19.03.2025r.

3. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB — Projektant;

4. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB — Sprawdzajacy;
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje wstepne

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy (przetozenia) sieci gazowej
niskiego cisnienia w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza —
Kryg od km 3+884.50 do km 4+710.40 w m. Kryg".

Przebudowe  (przetozenie) w/w  sieci wykonuje sie z uwagi na kolizje
z nowoprojektowanym ukfadem drogowym, a projekt zostat opracowany zgodnie z informacjg
techniczng wydang przez Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Zakres projektowanej przebudowy (przetozenia) sieci gazowej obejmuje przewody niskiego
ci$nienia DN80mm, DN65mm stal zlokalizowane w obszarze inwestycji.

Niniejsze opracowanie stanowigce projekt techniczny tozsame jest z projektem budowalnym i

projektem zagospodarowania terenu.

Celem przebudowy (przetozenia) przewoddw gazowych jest dostosowanie infrastruktury gazowe;j
do nowoprojektowanego uktadu drogowego.

1.2.Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w wojewdédztwie matopolskim, w powiecie gorlickim, gminie
Lipinki, miejscowosci Kryg na dziatkach ewidencyjnych numer:

-dz. nr 1662 obreb: 0002 Kryg jednostka ewidencyjna: 120505 2 Lipinki.

1.3.Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

POWIATOWY ZARZAD DROGOWY W GORLICACH
ul. Michalusa 18,

38-300 Gorlice

1.4.Podstawa opracowania

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie aktow prawnych:

e Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z péin. zm.);

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2021r. poz. 1213 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 z péin. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdin. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzgdzenie

w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdin.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu

ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6 z pézn. zm.)

»Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggow

polietylenowych”

»Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

»Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.

e ST-IGG-1002 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
oraz elementami do przytaczen.

e ST-IGG-1901 - Kontrola potaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy
budowie gazociggdw z polietylenu. Wymagania i zalecenia;

e ST-IGG-0303 - Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0
MPa wiacznie;

e PN-EN 1555-1 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE)”

e PN-EN 1555-2 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych. Polietylen (PE) - rury”
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e PN-EN 1555-3 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE) — ksztattki;

e PN-EN 12327 ‘'Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchomiania oraz
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne"

e PN-EN 12106 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z polietylenu (PE) --
Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

1.5.Materialy wyjsciowe

Dokumentacje techniczng opracowano w oparciu o:

= Umowe z Inwestorem zadania;
= Warunki techniczne wydane przez gestora sieci
= Projekt branzy architektonicznej, wod-kan;
= Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;
= Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci gazowych
= Dokumentacja geologiczng;
=  Wizje w terenie — pomiary i obserwacje;
= Dokumentacja fotograficzna;
= Literatura fachowa: Konrad Bgkowski "Sieci i instalacje gazowe";
= Konsultacje z projektantami innych branz w tym eN, tt, wod-kan;
Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z ~wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. Z 2022r. , poz. 1679). Na podstawie art.
34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 poz. 725 z
podzn. zm.)
1.6. Stan prawny nieruchomosci
Projekt techniczny opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych wskali 1:500
z naniesiong strukturg wtasnosci (numeracja dziatek ewidencyjnych). Dla wszystkich dziatek znajdujgcych
sie w obrebie inwestycji (na ktdrych prowadzone bedg prace budowlane) Inwestor bedzie posiadat
prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Kryg w gminie Lipinki. Droga powiatowa nr
1485K jest drogg publiczng klasy Z — na drodze wystepuje ruch lokalny. Na przedmiotowym obszarze
wystepujg zjazdy do nieruchomosci oraz skrzyzowania z drogami publicznymi.

W stanie istniejgcym droga ma przekrdj drogowy, jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 — 6,00
m z obustronnym gruntowym poboczem o szerokosci 0,75 — 1,20 m. Szeroko$¢ jezdni nie spetnia

wymagan dla drogi klasy Z. Po obu stronach drogi znajduje sie réw otwarty. Droga nie spetnia potrzeb
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uzytkownikéw m.in. ze wzgledu na brak drogi dla pieszych i rowerdéw.
Obszar objety opracowaniem charakteryzuje sie zabudowg mieszkalna.
W zwigzku z przebudowg drogi gminnej rozbiérce ulegng obiekty budowlane tj. przepusty wraz ze
$ciankami czotowymi, ogrodzenie, itp.

Istniejgca szata roslinna terenu objetego opracowaniem i przylegtego cechuje sie matym
zréznicowaniem. Wzdtuz drogi dominujg nasadzenia rzedowe.

2.1. Opis istniejgcej sieci gazowej

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3 istniejgce sieci gazowe niskiego cisnienia

DN80mm, DN65mm stal oraz dn90mm PE oraz Sredniego cisnienia dn110mm PE zlokalizowane w

obszarze inwestycji eksploatowane przez Gazownie w Gorlicach.

2.2.Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463) obiekty liniowe - projektowang sie¢ gazowa w prostych warunkach gruntowych panujgcych w
podtozu zaliczyé nalezy do | kategorii geotechnicznej przy czym réznica poziomu terenu i dna wykopu nie
przekroczy 2,0m a wykop na catej dtugosci bedzie umocniony $cianami oporowymi i rozparciami zgodnie

z §4 pkt. 3 ppkt.1)b.

Posadowienie nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkdw gruntowych w czasie prac
budowlanych. Nie nalezy prowadzi¢ robdt ziemnych w okresach mokrych — po roztopach lub po i w
trakcie intensywnych i dtugotrwatych opaddw, a wszystkie powstate skarpy w wyniku robot ziemnych,
zabezpieczy¢ niezwtocznie po ich wykonaniu.

Na catej dtugosci projektowanej sieci gazowej nalezy stosowac grunty zageszczalne, zageszczone do

wspotczynnika is=0,95 a pod drogami do is=1,0 w skali Proctora. Do zasypu wykopu dopuszcza sie

stosowanie gruntow rodzimych pod warunkiem ich odpowiedniego zageszczenia. Jezeli grunty rodzime

nie uzyskajg wymaganego stopnia zageszczenia nalezy je wzmocni¢ lub wymienié.

3. Szczegotowe rozwigzania projektowe

3.1 Charakterystyka rozwigzania projektowego - sie¢ gazowa

Zaprojektowano przebudowe (przetozenie) sieci gazowej na odcinkach kolizyjnych. Odcinki gazu
podlegajgce przebudowie zachowujg dotychczasowg funkcje. W ramach niniejszego opracowania
projektuje sie gazociag z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 typ 2 o $rednicy opisanej wg. normy PN-
EN 1555-2 oraz PN-EN 12106 posiadajgcych certyfikat na znak ,,B”.

Przebudowe istniejgcej sieci gazowej prowadzi sie nawigzujgc do projektowanej

i istniejgcej infrastruktury znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.
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Przebudowe (przetozenie) sieci gazowej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem prac zwigzanych z

projektowang przebudowg drogi.

3.2 Srednice przewodow i zastosowane materiaty

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie oraz w nawigzaniu do srednicy istniejgcych gazociggéw, projektuje sie sie¢ gazowg niskiego
ci$nienia z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 typ 2 (90% warstwa czarna i 10% warstwa
pomaranczowa) o Srednicy:

v/ dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ2

Zastosowane rury muszg odpowiada¢ normom:

—  PN-EN 1555-2— Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE). Cze$c¢ 2: Rury

— PN ENISO 13479 - wymog normatywny dla rur z warstwg ochronna.

— PN-EN 12106 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z polietylenu

(PE) -- Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

3.3 Szczegdotowe rozwiqzania techniczne — SIEC GAZOWA

Przebudowa (przetozenie) sieci gazowej na odc. ,,G1.1 - G1.2”

Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia DN65mm stal na nowg sie¢ gazowa
niskiego cisnienia z rur PE100 RC SDR17 typ2 dn110x6,6mm na odcinku ,,G1.1 — G1.2” o dtugosci
L=19,00m. Projektowane przekroczenie DP 1485K metodg bezrozkopowg — PRZEWIERT STEROWANY — na

odcinku o dtugosci 15,00m (pomiedzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury ostonowej ,,RO-

1” dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2 o dtugosci L=15,00m.

Szczegoty weztéw gazowych:

v W wezle ,G1.1” i,G1.2” zaprojektowano potfaczenie projektowanej sieci gazowej dn110x6,6mm
z istniejgcg siecig gazowg DN65mm stal za pomocg mufy elektrooporowej redukcyjnej
dn110/75mm oraz ztgcza PE/stal dn75/65mm.

v Poziome i pionowe zmiany kierunkdw wykonac poprzez zastosowanie atestowanych ksztattek
oraz wykorzystujgc wtasciwosci elastyczne materiatu, jakim jest polietylen:

= G1.1-tukgiety PE90° dn110mm;
= G1.2-tukgiety PE90° dn110mm;
= zk1.1 - Kolano elektrooporowe PE 90° dn110mm;

= zk1.2 — Kolano elektrooporowe PE 90° dn110mm;
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Przebudowa (przetozenie) sieci gazowej na odc. ,,G2.1 - G2.2”

Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia DN65mm stal na nowg sie¢ gazowa
niskiego cisnienia z rur PE1I00 RC SDR17 typ2 dn110x6,6mm na odcinku ,,G2.1 — G2.2” o dtugosci
L=20,00m. Projektowane przekroczenie DP1485K metodg bezrozkopowg — PRZEWIERT STEROWANY — na

odcinku o dtugosci 15,00m (pomiedzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury ostonowej ,RO-

2” dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2 o dtugosci L=15,00m.

Szczegoty weztéw gazowych:

v W wezle ,G2.1” i,G2.2” zaprojektowano pofaczenie projektowanej sieci gazowej dn110x6,6mm
z istniejgcg DN65mm stal za pomocg mufy elektrooporowej redukcyjnej dn110/75mm oraz
ztgcza PE/stal dn75/65mm.

v Poziome i pionowe zmiany kierunkdw wykonac poprzez zastosowanie atestowanych ksztattek
oraz wykorzystujgc wtasciwosci elastyczne materiatu, jakim jest polietylen:

= G2.1-tukgiety PE75° dn110mm;
=  G2.2-tukgiety PE 90° dn110mm;
= zk2.1 - Kolano elektrooporowe PE 90° dn110mm;

= zk2.2 - Kolano elektrooporowe PE 90° dn110mm;

Przebudowa (przetozenie) sieci gazowej na odc. ,,G3.1 — G3.2”

Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia DN80mm stal na nowg sie¢ gazowa
niskiego ci$nienia z rur PEL100 RC SDR17 typ2 dnl110x6,6mm na odcinku ,G3.1 — G3.2” o dtugosci
L=19,50m. Projektowane przekroczenie DP 1485K metodg bezrozkopowg — PRZEWIERT STEROWANY — na

odcinku o dtugosci 15,00m (pomiedzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury ostonowej ,,RO-

3” dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2 o dtugosci L=15,00m.

Szczegoty weztéw gazowych:

v W wezle ,G3.1” i,G3.2” zaprojektowano pofaczenie projektowanej sieci gazowej dn110x6,6mm
z istniejgcg DN80mm stal za pomocg mufy elektrooporowej redukcyjnej dn110/90mm oraz
ztgcza PE/stal dn90/80mm.

v Poziome i pionowe zmiany kierunkdw wykonac poprzez zastosowanie atestowanych ksztattek
oraz wykorzystujgc wtasciwosci elastyczne materiatu, jakim jest polietylen:

= G3.1-tukgiety PE90° dn110mm,;
= G3.2-tukgiety PE 75° dn110mm,;
= zk3.1 - Kolano elektrooporowe PE 90° dn110mm;

= zk3.2 - Kolano elektrooporowe PE 90° dn110mm;
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3.4 Likwidacja sieci gazowych

Istniejgcy sie¢ gazowa w granicach przebudowy nalezy wytgczy¢ z eksploatacji, odcigé¢, odgazowad

poprzez przedmuchanie gazem obojetnym i pozostawié¢ w ziemi.

4. SkrzyZzowanie z przeszkodami terenowymi

Na podstawie projektu oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze projektowany

gazocigg bedzie krzyzowat sie z projektowanym uktadem drogowym, ktéry nalezy przekroczy¢

projektowang siecig z zastosowaniem rury ostonowej. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej Scianki

tworzacej rure ostonowga do powierzchni terenu powinna wynosi¢ min.1,0m. Kat skrzyzowania powinien

by¢ zblizony do 90° lecz nie mniejszy niz 60°.

Przy przejsciu pod uktadem drogowym zastosowac nalezy rure ostonowg PE100 RC SDR17 typ2

dostosowang do Srednicy przewodu — tabela ponizej. Rure przewodowa wprowadzi¢ do rury ostonowej z

uzyciem ptéz o wysokosci h=12mm. Na koncach rury ostonowej zastosowac ptozy podwdjne. Odlegtosc

miedzy ptozami max.1,5m.

Numer Srednica rury Numerrury |
Srednica rury ostonowej Ptoza Dtugos¢
gazociggu przewodowej ostonowej
[m]
dn110x6,6mm dn160x9,5mm
G1.1-G1.2 "RO-1" wys. 12 mm 15,00m
PE100 RC SDR17 typ2 PE100 RC SDR17 typ2
dn110x6,6mm dn160x9,5mm
G2.1-G2.2 "RO-2" wys. 12 mm 15,00m
PE100 RC SDR17 typ2 PE100 RC SDR17 typ2
dn110x6,6mm dn160x9,5mm
G3.1-G3.2 "RO-3" wys. 12 mm 15,00m
PE100 RC SDR17 typ2 PE100 RC SDR17 typ2

5. Warunki posadowienia sieci gazowej

v

Sie¢ gazowa uktadaé w odlegtosci poziomej min. 0,50m od elementéw uzbrojenia podziemnego,
krawedzi jezdni, kraweznikdw i krawedzi rowdéw drogowych i budynkdéw.

Kat skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z pozostatym uzbrojeniem podziemnym powinien
by¢ zblizony do 90° lecz nie mniejszy niz 60°.

Gtebokos¢ posadowienia sieci gazowej powinna by¢ taka, aby zachowana byta odlegtosé pionowa
od gdrnej Scianki rury przewodowej lub ostonowej do powierzchni terenu (chodnika) 1,00m, do
dna kanalizacji deszczowej min. 0,20m do powierzchni jezdni min. 1,0m oraz do dolnej warstwy
podbudowy drogi min. 0,5m.

Nad gazociggiem w odlegtosci 0,05m utozyé tasme/drut lokalizacyjny DY-2,5mm? a w odlegtosci
0,4m tasme ostrzegajacag — dla gazociggu wykonywanego w wykopie otwartym, natomiast przy

wykonaniu gazociggu metoda bezwykopowa — drut lokalizacyjny DY-2,5mm?2.
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v" Rury dn25-63 taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztatftek PE.

v" Rury powyzej dn63 mozna taczyé przez zgrzewanie doczotowe przewoddw lub poprzez mufy
elektrooporowe;

v' Zgodnie z ,Zasadami projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” ksztattki do zgrzewania elektrooporowego, takie jak np.: kolana,
mufy, trojniki powinny by¢ wykonane w SDR11.

v" Odcinek gazociggu stalowy w ziemi izolowaé tasmami polietylenowymi klasa izolacji B-30
zgodnymi z aktualng normg PN-EN 12068;

v' Z uwagi na zastosowanie rur typu RC nie ma konieczno$ci stosowania obsypki i podsypki;

v Istniejgce elementy naziemnej infrastruktury gazowej (stupki oznaczeniowe oraz skrzynki uliczne
od armatury) nalezy dostosowac do projektowanej niwelety terenu.

6. Skrzyzowanie sieci gazowej z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych gazociggdw z istniejgcym iprojektowanym uzbrojeniem
naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu.

Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie gazociggu zostang napotkane
przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic
o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przewody krzyzujagce sie z projektowanym gazociggiem po ich odkryciu winny zostaé
zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej $rednicy trzeba dodatkowo podeprze¢ do
elementéw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywacé ze szczegdlng
ostroznoscia i pod nadzorem Uzytkownika.

W rejonie skrzyzowan roboty prowadzié recznie.

Na czas wykonywania robdt odkryte kable zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie

do konstrukcji nosnej. Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia

wykop zasypac gruntem piaszczystym i zagescic.

Przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzowadé w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego
uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robdt. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do
realizacji upewnic sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi. Po odkryciu
urzadzen uzbrojenia istwierdzeniu na nich braku rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie
istniejacych urzadzen z projektowang siecig gazowa rurg ostonowgq zgodnie z PN.

Skrzyzowania z kanatami wykonaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i
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ich usytuowanie oraz zgodnie zZasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Zasadami budowy, technologii spajania i

napraw stalowych sieci gazowych”.

Przy zblizeniach gazociggéow do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu) (m.in.
projektowany kanat) odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz
0,2 m.

Z uwagi na brak doktadnych rzednych posadowienia istniejacych gazociggdéw, przyjeto orientacyjne
zagtebienia poszczegdlnych odcinkéw. Po odkryciu przewodéw nalezy rzedne projektowanych
gazociggéw dostosowaé do rzednych istniejgcych przewoddw;

7. Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych

W PSG sp. z 0.0. do budowy gazociggdw o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0 MPa wiacznie
nalezy stosowac rury polietylenowe klasy PE 100 RC typ 2, réwniez wzmocnione zewnetrzng, dodatkowa
powtokag ochronng z materiatu termoplastycznego.

Rury polietylenowe stuzgce do budowy gazociggéow powinny by¢ koloru pomaranczowego.
Dopuszcza sie czarng barwe rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewnetrzna warstwa rury wspotwyttaczanej
(typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego, a zewnetrzny ptaszcz rury z dodatkows, usuwalng, ciggta
warstwg z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru pomaranczowego lub zéttego i
dodatkowo oznaczona.

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegajg oznakowaniu
(cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposéb trwaty, czytelny, w kolorze kontrastujgcym z
ttem, w odstepach nie wiekszych niz 1 m. Sposéb znakowania nie powinien wptywac na wytrzymatoscé
rury. W ramach ,informacji producenta” zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca
uzytego do produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych. Znakowanie rur o zwiekszonej odpornosci powinno byé uzupetnione o znak certyfikacji
oznaczenie tworzywa ,,PE 100 RC”.

Minimalne wymagane cechowanie okresla:
v' numer normy systemowej,

nazwe producenta i/lub znak towarowy,

nominalng srednice zewnetrzng x nominalng grubos¢ scianki (dn x en), w przypadku rur dn > 32,

nominalng srednice zewnetrzng dn, np. 225,

v
v
v
v' SDR, np. SDR 17,6
v’ typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspétwyttaczana lub warstwa usuwalna),
v

materiat i oznaczenie (np. PE 100 RC),

12
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v informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomocg cyfr lub kodu), nazwe lub kod
miejsca produkgcji, uzyte materiaty (za pomocg nazwy lub kodu)),
v' przeznaczenie: GAZ.

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r.
poz. 1213 z pdin. zm) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5
w/w ustawy.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé potwierdzone
w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje
dokumentéw kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z witasciwg dyrektywa lub s3
zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprdocz w/w dokumentdw kontroli powinny mieé
dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Roboty ziemne i montazowe

8.1 Roboty przygotowawcze

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

» przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykonaé¢ odwodnienie
w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposdb ciggty;

= wytyczenie w terenie osi przewodu gazowego z zaznaczeniem usytuowania zmian kierunku za
pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziami;

= wytyczenie w terenie trasy gazociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz
z ustaleniem reperdéw roboczych;

= Przed rozpoczeciem robdt, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia
zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych zgodnie z kartami
technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Zaktad Gazowniczy.

= Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdt, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktadu Gazowniczego. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzadzony protokét.

= wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie swiattami;

= dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z urzagdzeniami podziemnymi w
celu wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych proj. urzadzen

podziemnych;
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8.2 Wykopy

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ o$ projektowanego gazociggu
przy pomocy palikéw lub innych trwatych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnione
stuzby geodezyjne w oparciu o zatgczony podktad sytuacyjno wysokosciowy oraz uzgodnienie na naradzie
koordynacyjnej. Nalezy tu doktadnie zapozna¢ sie z trescig uzgodnien od gospodarzy pozostatych mediéw
w ulicy. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu o wymogi podane w normie PN-B-06050 oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych, w miare mozliwosci od najnizszych punktéw
sieci, wykonujac je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do
nieruchomosci. Sciany wykopdéw o gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy umocni¢. Na ciggach pieszych
wykona¢é ktadki o szerokosci 0,7m. W miejscach dojazdu do posesji i drég gruntowych wykona¢ mostki
dla przejazdu srodkdw transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury kanalizacyjne, wodociagi,
kable) wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci. ROwniez w miejscu skrzyzowan z
innymi przewodami podziemnymi nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji
(prace w ich rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢, czy
wszystkie urzgdzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg odwodnienia
zostaty przetozone w sposdb zgodny z projektami przetozenia tych urzadzen lub czy nie wystepuje kolizja
z innymi urzadzeniami istniejgcymi w terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane.

8.3 Montaz gazociggu

taczenie rur i ksztattek polietylenowych nalezy wykonaé wg technologii przewidzianych dla sieci
gazowych oraz zgodnie z Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”.

W trakcie prac montazowych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na warunki atmosferyczne,
stosujgc w miare potrzeb ostony lub przerwy w pracy. Technologia tgczenia rur i ksztattek
polietylenowych o projektowanych srednicach przewiduje dwie metody:

- zgrzewanie doczotowe

- zgrzewanie elektrooporowe

Elementy o $rednicy hominalnej dn<63 mm nalezy zgrzewa¢ wytgcznie metodg elektrooporowa.

Powyzej tej Srednicy dopuszcza sie zgrzewanie zarowno metodg elektrooporows jak i doczotowa.

Potaczenia zgrzewane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach. Przy
montazu gazociggu z rur PE dokfadnie przestrzegac¢ instrukcji montazu dostarczonej przez dostawce rur.

taczenie rur z polietylenu z rurami stalowymi wykonywaé za pomocg potgczen nieroztgcznych PE/Stal,
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zgodnie ze standardami technicznymi PSG tj. ST-IGG-1101 "Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wtgczen oraz elementami do przytaczen."

Zgrzewanie wymaga przestrzegania wyznaczonych dla danego tworzywa i taczonych elementéw
odpowiednich warunkow:

e odpowiednia temperatura tgczonych elementéw (temperatura elementu grzejnego),
¢ nacisk jednostkowy,

e czasy trwania poszczegdlnych faz procesu,

e czystosé taczonych powierzchni,

Przestrzeganie przewidzianych procedurami zgrzewania parametrow jest mozliwa tylko wtedy,
gdy monter dysponuje odpowiednim sprzetem. Do zgrzewania rur PE przewidzie¢ zgrzewarki
automatyczne ktdre posiadajg mozliwos¢ kontroli parametréw procesu zgrzewania oraz rejestracji catego
procesu.

Wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie z Zarzagdzeniem Nr 21 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. w
Tarnowie z dn. 15.03.2024 ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG” — aktualizacja 02.05.2024r.

Przy montazu rurociggu z PE doktadnie przestrzegac instrukcji montazu dostarczonej przez
dostawce rur.

8.4 Oznakowanie trasy sieci gazowej

Oznakowanie trasy sieci gazowej zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z ,Zasadami budowy,

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, — zatacznik do Zarzgdzenia nr 67/2022,

Prezesa zarzadu z dnia 08 wrzesnia 2022r, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z

2013 r. poz. 640), Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa oraz Standardami Technicznymi IGG (w

przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersjg): ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-
1004. W systemie oznakowania gazociggu stosuje sie nizej wymienione elementy podziemne:

» Tasmy i siatki ostrzegajace;

» Tasmy lokalizacyjne;

> Przewody lokalizacyjne;

» Znaczniki elektromagnetyczne;
W systemie oznakowania gazociggu stosuje sie réwniez nizej wymienione elementy nadziemne:

> Tablice orientacyjne;

» Stupki oznaczeniowe;

» stupki oznaczeniowo - pomiarowe
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Oznakowanie przebiegu tras gazociggdw z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zardwno tasmy

lub siatki ostrzegajace, jak i tasmy lub przewody lokalizacyjne. Wymaganie to nie dotyczy gazociggéw

budowanych metodami bezwykopowymi. W przypadku metod bezwykopowych oraz przy uzupetnianiu i

odtwarzaniu istniejgcego oznakowania dopuszcza sie stosowanie przewodu lokalizacyjnego spetniajgcego

wymagania okreslone w ST-IGG-1002.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomoca tablic orientacyjnych nalezy
projektowac i wykonywac¢ w punktach charakterystycznych gazociggu takich jak np. armatura odcinajaca,
istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkoda terenowa, rozgatezienia, itp.

Poza terenem zabudowanym stosuje sie oznakowanie stupkami oznaczeniowymi i oznaczeniowo
- pomiarowymi. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 500 m, a w
terenie zalesionym (przecinki lesne) zaleca sie co 100 m.

Przewéd lokalizacyjny (przewdd DY-2,5mm?) nalezy uktadaé nad gazociggiem w taki sposéb, aby
odlegtos$¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita ok. 5cm. Podziemne potgczenia
odcinkow tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywaé w sposdb zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng i przewodnos$¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja.

Tasme ostrzegajacg nalezy uktadaé¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem. Zaleca sie, aby

gtebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

v co najmniej 0,4 m na terenie zabudowanym,
v co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Zaleca sie trwate taczenie ze sobg poszczegdlnych odcinkdw tasmy ostrzegajace;.

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna
tablicy byta réwnolegta do osi gazociggu. Tablice orientacyjne powinny byé mocowane do $cian
budynkéw, statych ogrodzen, stupdw i tym podobnych trwatych obiektéw oraz na stupach
oznaczeniowych i oznaczeniowo — pomiarowych. Zaleca sie, aby wysoko$¢ mocowania tablic wynosita od

1,2 m do 2,8 m liczac od powierzchni terenu.

8.5 Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przytacza /tj. rury, ksztattki, zawory, itp./
wykonawca powinien posiada¢ atest lub  Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng
z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci podajac

niezbedne dane identyfikacyjne.
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8.6 Zasyp wykopu

Po wykonaniu préby szczelnosci gazocigg do wys. 30cm ponad wierzch rury nalezy zasypac
recznie piaskiem doktadnie go zageszczajagc. Odbudowe nawierzchni wykonaé wedtug projektu
drogowego. Przed wykonaniem obsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezposrednio nad
gazociggiem (ok. 5cm od Scianki gazociggu) nalezy utozyé tasme lokalizacyjng a na wysokosci 0,4m nad
gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczy. Po wykonaniu zasypu wykonuje sie oznakowanie trasy
gazociggu za pomocag tabliczek znakujgcych lub stupkow betonowych zgodnie z ST-IGG-1003.

9. Czyszczenie gazocigqu

Czyszczenie wnetrza rurociggdéw nalezy wykonac¢ po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla
rurociggéw o srednicy dn > 90 czyszczenie nalezy wykonaé przy uzyciu elementéw przeznaczonych do
czyszczenia np. ttokdw piankowych. W przypadku braku mozliwosci uzycia ww. elementéw (w przypadku
wystepowania przewezen, zmian kierunku przebiegu gazociggu, itp.) dopuszcza sie dla ww. Srednic
wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Dla rurociggéw o srednicy dn < 90 zaleca sie wykonanie czyszczenia za pomocy spuszczenia
powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem. Jezeli warunki techniczne na to pozwalaja
dopuszcza sie zastosowanie elementéw do czyszczenia réwniez dla $rednic dn < 90.

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci
i podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Czyszczenie wykona¢ zgodnie z ,,Zasadami projektowania gazociggédw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

10. Proby szczelnosci i wytrzymatosci

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych , — zatacznik do Zarzadzenia nr 67/2022, Prezesa

zarzadu z dnia 08 wrzesnia 2022r, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z

2013 r. poz. 640) oraz Normag PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby ciSnieniowe, procedury

uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Przed préba nalezy wykonac czyszczenie gazociggu. Wykonaé prébe standardowa.

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci dla gazociggu niskiego i sredniego cisnienia prowadzi¢ na
ci$nienie Pproby=0,75 MPa. Jako czynnika probnego nalezy uiyé¢ sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego wolnego od zwigzkéw tworzacych osady pod ci$nieniem 0,75 MPa.

Czas proby wiasciwej gazociggu po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu

powinien wynosi¢ nie mniej niz 24 godziny.
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Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia. Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze
odcinajacej zabudowanej na rurociggach.

Proby szczelnos$ci gazociggdw powinny byé przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemig nie zawierajgcg  grud, kamieni itp. Miejsca
z zainstalowang armaturg lub przeznaczone do zainstalowania oraz potaczenia odcinkdéw gazociggu ze
sprawdzong szczelnoscig powinny by¢ odkryte. Teren na ktérym sg przeprowadzone préby szczelnosci
sieci gazowej powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich znakéw ostrzegajacych osoby
postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren préby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢
ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektéw terenowych,
jednak nie mniejszej niz 4m.

Pomiar cisnienia prowadzi¢é za pomocag przyrzadu rejestrujgcego mechanicznego Ilub
elektronicznego o minimalnej klasie 1 — dla gazociggdéw. Zalecana zakresowo$¢ — 1,25-1,5 ci$nienia
proby. Przyrzad powinien posiadaé wazne $wiadectwo wzorcowania ( okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). Ogledziny rurociggu nie nalezy dokonywac wczesniej niz po
uptywie 2 godzin. Rurociag nalezy uznac za szczelny jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych
nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym.

Z przeprowadzonej préby z wynikiem pozytywnym sporzadza sie protokot podpisany przez
uczestnikdw préby. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora,

Wykonawcy i Administratora sieci.

11. Strefy kontrolne.

Strefy kontrolne dla gazociggu niskiego cisnienia okreslone s3 w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U. 2013 poz. 640/

Szerokos$¢ strefy kontrolowanej - obszaru wyznaczonego po obu stronach gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, winna wynosi¢ dla gazociggdw i przytaczy:

v" maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie — 1,0 m

v"maksymalnym ci$nieniu roboczym powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wtgcznie—2 ,0 m

12. Warunki BHP na placu budowy.

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok

wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzic i
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oznakowad. Nalezy ponadto zabezpieczyé dojazd do poszczegdlnych budynkéw przez zastosowanie
mostkéw i ktadek dla pieszych.
Zadania te nalezg do obowigzkow wykonawcy robot.

13. Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z Prawem Budowlanym, Wykonawca (kierownik budowy) powiadamia pisemnie
Inwestora o zakonczeniu budowy sieci gazowej (gazociggu) gotowej do odbioru technicznego
i koncowego. Wykonawca przedktada kompletng dokumentacje budowy wraz z wymaganymi
oswiadczeniami: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Wykonawca zgtaszajagc wybudowany gazocigg do odbioru technicznego/koricowego przedktada
dokumenty wyszczegdlnione w ,Zasadach projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” a w szczegdlnosci inwentaryzacje geodezyjng
gazociggu oraz innych urzadzen towarzyszacych budowie wykonana zgodnie z wymogami PSG.

Rurociagg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdcz inwentaryzacjiw zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicbw pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikdow, kolan, rur ostonowych. W
przypadku gazociggdw z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach miejsc
potgczern mufowych. Wykonawca budowy przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktow).

14. Informacja dla wykonawcy robét

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary oraz rzedne posadowienia istniejgcych przewoddéw nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢
projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomié¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek zelementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem

wyjasnienia.

19



SFBEKA z 0:0- od km 3+884.50 do km 4+710.40 w m. Kryg

H TTS PROJEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza — Kryg

15. Bezpieczenistwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Catos$¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” oraz

dokumentacje projektowa.

zakres robot — przebudowa (przetozenie) sieci gazowej niskiego ci$nienia

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — telekomunikacyjne linie kablowe, linie kablowe
niskiego napiecia, gazociagi.

wykaz elementow zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi — linie
kablowe niskiego napiecia, telekomunikacyjne linie kablowe, gazociagi. Wszelkie prace zwigzane z
przebudowa linii niskiego napiecia nalezy wykonywac na podstawie pisemnego polecenia na prace,
przy wytaczonym napieciu.

opis zagrozen mogqcych wystqpic¢ podczas realizacji robot budowlanych — skrzyzowania i zblizenia
do istniejacych i projektowanych linii kablowych niskiego napiecia, kanalizacji kablowych,
telekomunikacyjnych. Wykonywanie robét ujetych w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zatgczonymi uzgodnieniami oraz opracowanym harmonogramem robdt, uzgodnionym z Gazownig w
Gorlicach.

opis srodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

o lokalizacje projektowanych urzadzen nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem
robot,

o roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢é wykonywane przy
wytaczonych, odtgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wyfaczenie urzadzen nalezy zgtosi¢ w
Gazowni w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt,

o po zakonczeniu robét nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych,

wfasciwosci zastosowanych materiatow:

o materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania,

o linie kablowe niskiego napiecia moze by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu
z wynikiem pozytywnym: pomiaru stanu izolacji, rezystancji uziemienia oraz préb napieciowych.

16. Normy i przepisy

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne,
podobnie tez norm europejskich (EN), w tym tzw. zharmonizowanych (PN-EN), a takie norm
miedzynarodowych (ISO). Range prawng majg obecnie tylko ustawy i rozporzadzenia do ustaw. W
systemie normalizacji dobrowolnej norma jest dokumentem normatywnym stanowigcym uznang regute

techniczng odzwierciedlajacg aktualny stan wiedzy technicznej. Wycofanie normy moze, ale nie musi
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wigzac sie z zastgpieniem normy zdezaktualizowanej normg znowelizowang. W normalizacji dobrowolne;j
faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiéor norm
wycofanych nie jest zbiorem norm, ktdrych stosowanie jest zakazane.

17. Uwagi korcowe

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci gazowej nalezy zapozna¢ sie z Projektem
Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce i
projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanej drogi.

Prace wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami.

»= Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami witascicieli istniejgcego uzbrojenia.

» Wykopy na catej dtugosci nalezy przewidzie¢ z petnym umocnieniem s$cian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

* Przebudowe gazociggu nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

* Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ administratorow
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

» W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

= Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

= Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach

wiaczen do czynnej sieci oraz w_miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem w celu

potwierdzenia przyjetych w projekcie rzednych posadowienia.

* Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

» Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien opracowad projekt organizacji robét oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» 7 uwagi na brak doktadnych rzednych posadowienia istniejgcych gazociggéw, przyjeto
orientacyjne zagtebienia poszczegdlnych odcinkdw. Po odkryciu przewoddow nalezy rzedne
projektowanych gazociggdw dostosowac do rzednych istniejgcych przewodéw;

= Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodnié¢ z Projektantem.

» Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny
cigg technologiczny. Jezeli Dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe

lub pochodzenie — dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw réwnowaznych co do ich
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od km 3+884.50 do km 4+710.40 w m. Kryg

SPAOLKA Z O.0.

cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw uzyte w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie , produkty”
pochodzace od konkretnych producentow, okreslajg zatem minimalne parametry jakoSciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Projektanta i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Niemniej jednak
wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie zatozonych parametrow oraz cel, jakiemu maja
stuzyé.

Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatéw oznacza materiat o
identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce wyrobdéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale
wymagana jest na etapie przetargu pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie
przez wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobdw.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych

dziataniach. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zapisOw decyzji oraz pozostatych uzgodnien,

opinii, warunkdéw technicznych itp.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych
i naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

Ostateczng technologie wtgczenia, przetaczenia sieci gazowej Wykonawca ma obowigzek ustali¢ z

Gazownig w Gorlicach na etapie realizacji sieci gazowe;.

18. Zestawienie materiatow

Rura przewodowa dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ 2 L=58,50m
Rura ostonowa dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ 2 L=45,00m
Ptoza dystansowa o wys. 12mm ok. 39
Mufa elektrooporowa dn110mm szt. 6
Mufa elektrooporowa redukcyjna dn110/90mm szt. 2
Mufa elektrooporowa redukcyjna dn110/75mm szt. 4
Ztgcze PE/stal dn90/80mm szt. 2
Ztgcze PE/stal dn75/65mm szt. 4
Kolano elektrooporowe 90° dn110mm szt. 6

tuk PE 90° dn110mm szt. 4

tuk PE 75° dn110mm szt. 2
Przewdd lokalizacyjny DY-2,5mm? L=58,50m
Tasma ostrzegajaca L=13,50m
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SPAOLKA z O.0.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza — Kryg
od km 3+884.50 do km 4+710.40 w m. Kryg

Tasma izolacyjna klasa B-30

L=5,00m

Opracowat:

mgr inz. Daniel Jurek

nr uprawnien: MAP/0445/P0O0S/11

mgr inz.
Uprawnienia budowlapne’ deprojektowania

bez ograniczen w sp g 35,;'4 instatacyinej w zakresle

sled, instalacji i urzagz " cie yech, wentylacyjnych,
gazowych, wodocidgp¥iych i kanalizacyjnych
Nr ewid. M {0445/1’005/ 11

Krakow, m,a(zed 2025r.
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Projektowana sie¢ gazowa
niskiego ci$nienia
- odc.: "G1.1 - G1.2"
(pkt. 1-2 wg WT)
dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ2
o dlugosci L=19,00m

Projektowana sie¢ gazowa

Projektowane przekroczenie DP 1485K niskiego ciénienia : :
metoda bezrozkopowa - PRZEWIERT STEROWANY - odc.: "G2.1 - G2.2" PrOJeIétO\t/)vane p;(rzekroczenle DP 148:K EROWANY Projektowana sie¢ gazowa
- na odcinku o dtugosci 15,00m (pomiedzy komorami (pkt. 5-6 wg WT) metoda bezrozkopowa - PRZEWIERT STEROWAN niskiego ciénienia
przewiertowymi) z zastosowaniem rury ostonowej dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ2 - na odcinku o diugosci 15,00m (pomigdzy komorami - odc.: "G3.1 - G3.2"
"RO-1" dn160X9,5mm PE100 RC SDR17 typz T E——— o d}ugoéci L=20,00m ErzeWI(?'l‘tOWle) Z zastosowaniem rury OSI'OnOWeJ ‘Ekt- 7-8 wg WT!
o diugosci L=15,00m niskiela gazow RO-2" dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2 dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ2
go cisnienia (0] C”UgOSCI L=15,00m o diugoéci L=19,50m
dn90mm PE g =13,
W rurze ostonowej =
Istniejgca gazowa
(pkt. 3-4 wg WT) $redniego cisnienia
dn110mm PE
w rurze ostonowej
(pkt. 9-10 wg WT)
Projektowane przekroczenie DP 1485K
metoda bezrozkopowg - PRZEWIERT STEROWANY
- na odcinku o dtugosci 15,00m (pomiedzy komorami
Istn.sie¢ gazowa N/C DN65mm Stal przewiertowymi) z zastosowaniem rury ostonowej
— "RO-3" dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2
Istn.sie¢ gazowa N/C DN65mm Stal o dtugosci L=15,00m
L Istn.sie¢ gazowa N/C DN8Omm Stal
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Projektowane przekroczenie drogi
metoda bezrozkopowa - PRZEWIERT STEROWANY

"RO-1" dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2
o dtugosci L=15,00m
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Projektowane przekroczenie drogi
metoda bezrozkopowa - PRZEWIERT STEROWANY
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UWAGL:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlano—montazowych nalezy
okreslic rzedne posadowienia uzbrojenia istniejgceqo na trasie projektowanej sieci gazowej;

2./ uwagi na brak dokfadnych rzednych posadowienia istniejgcych sieci i przyfaczy
gazowych, przyjeto orientacyjne zagtebienia poszczegdlnych odcinkdw. Po odkryciu
przewodow nalezy rzedne projektowanych gazociggow dostosowaé do rzednych istniejgcych
przewodow;

3. W miejscach skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem zainteresowanych sfuzb bqdZz zarzqdcey sieci;

4. Istniejgce uzbrojenie — kable eN i tp na trasie wykonywanej sieci gazowej nalez
zabezpieczyc rurami osfonowymi wg wymogow ich gestordw;

9. Rzedne skrzynek od zasuw nalezy dostosowa¢ do istniejgcego terenu lub zgodnie z
projektowanym zagospodarowaniem terenu — projektem drogowym;

6. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego nalezy go odtworzyc;

7. Tasme lokalizacyjng nalezy ufozy¢ w odlegfosci S5ecm nad projektowanym przewodem
gazowym;

8. Tasme ostrzegawczq koloru z6ftego nalezy ufozy¢ w odlegfosci 0,4m nad projektowanym
przewodem gazawym;

9. Elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach winne byc traktowane tak, jakby byfu ujete w obu przypadkach. w przypadku
rozbieznosci w jakim kolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgfosi¢ to projektantowi
celem wyjasnienia.

10. Przed przystgpieniem do przebudowy sieci gazowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
(odkrywki) w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami wod—kan, gaz, eN w celu
okreslenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia oraz unikniecia kolizji wysokosciowe].
Nalezy z duzq dokfadnosciq przed rozpoczgciem wykonywania budowy sieci sprawdzic
lokalizacje | posadowienie wysokoSciowe innych przewoddw i sieci krzyzujgcych sie z
zaprojektowanq sieciq gazowq i sprawdzi¢ czy wyniki pomiaréw sq zgodne z rzednymi
oznaczonymi na profilu podfuznym. W przypadku rozbieznosci nalezy niezwfocznie
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu przedstawienia innego rozwigzania zamiennego,

likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjetego rozwigzanie projektowego.

11. W przypadku kolizji projektowanej sieci gazowej z niezidentyfikowanymi przewodami,
nalzy uzyska¢ dodatkowe informacje w osrodku geodezyjnym oraz u gestorow sieci
posiadajacych przewody w obszarze objetym inwestycjq.

12. Wszystkie prace na sieci gazowe] wykonac zgodnie z wytycznymi PSG:

— Zasady projektowania gazociqgéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociqgow polietylenowych

— Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
— Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych

13. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG sp. z o.0. Oddziaf Zakfad
Gazowniczy w Krakowie oraz w nawigzaniu do Srednicy istniejgcych gazociqgdw, projektuje
sie sie¢ gazowq z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 typ 2,
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SCHEMAT WEZtOW SIECI

CAZOWE J

G1.1

tuk giety PE 90°
dn110mm PE

Proj. sie¢ gazowa
n110x6,6mm PET00 RC SDR1/ typ2

Mufa elektrooporowa dnl10mm

Mufa elektrooporowa dn110/75mm
redukeyjna

Ztqcze PE/stal

dn75/65mm

Istn.sie¢ gazowa
DN65mm  stal,

G3.1

tuk gigty PE 90"
dn110mm PE

Proj. sie¢ gazowa
anT110x6,6mm PET00 RC SDRT7 typZ,

Mufa_elektrooporowa dn110mm

=

Mufa elektrooporowa dn110/90mm § ‘},?,

redukeyjna m‘ £
©

Ztgcze PE/stal % ‘§

dn90,/80mm 5 ‘g

POZIOME ZMIANY KIERUNKOW:
G1.1-tuk giety PE dnl10mm
G1.2-tuk giety PE dnl10mm
G2.1-tuk gigty PE dnl10mm
G2.2- tuk gigty PE dnll10mm
G3.1-tuk gigty PE dnl10mm
G3.2-fuk gigty PE dnl10mm

G1.2,G2.2

gls

E ‘m Ztgcze PE/stal

<8 g dn75/65mm

_@ ‘L@ Mufa elektrooporowa dn110/75mm
E E redukcyjna

L

Mufa_elektrooporowa dn110mm

Proj. sie¢ gazowa
dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ2

tuk giety PE 90
dn110mm PE

G3.2

G2.1

tuk giety PE 75°
dn110mm PE

Proj. sie¢ gazowa
n110x6,6mm PET00 RC SDR1/ typ2

Mufa elektrooporowa dnl10mm

o
S
&/ Muf
§e ufa elektrooporowa dn110/75mm
5 /. 3 redukcyjna
g;/%o Ztqcze PE/stal
& / dn75/65mm

Ztgcze PE/stal §/
S
Mufa elektrooporowa dn110,/90mm Q/&
redukcyjna 'o}%/Q&
S
9/
Mufa elektrooporowa dni10mm Q

Proj. sie¢ gazowa
dn110x6,6mm PET100 RC SDR17 typ2

tuk giety PE 75°
dn110mm PE

POZIOME ZMIANY KIERUNKOW:

90" zk1.1 - Kolano elektrooporowe PE dnl10mm — 90°
90" zk1.2 - Kolano elektrooporowe FPE dnl10mm — 90°
/5 zk2.1 - Kolano elektrooporowe PE dn110mm — 90°
90" zk2.2 - Kolano elektrooporowe PE dnl10mm — 907
g0° zk3.1 - Kolano elektrooporowe PE dnl10mm — 90°
/5° zk3.2 - Kolano elektrooporowe PE dnl10mm — 907

Wezty gazowe (potgczenia) wykona¢ zgodnie z:

»Zasady projektowania gazociqgow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych”
»Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
»Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”
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Rura osfonowa
anl160x9,5mm PETO0 RC SDR1/ typ 7

Plozy dystansowe (slizgi)
12mm |

wys.

1,50m

Rura przewodowa

dnl10x6,6mm PETO0 RC SDRT/ typ 2

SCHEMA T ZABE/ZPIEC/ENIA
SIEC! GAZOWEJ RURA OSEONOWA

Rura przewodowa

[ — zgodnie z profilem

Rura oslonowa

Plozy dystansowe (slizgi)

UWAGA:
llos¢ obwodow potrzebnych na dany przepust wyznacza sie ze wzoru:

L(dtugosc rury przew.):1,5+3=ilos¢ obwodéw

Wysokosc plozy okresla sie korzystajqc ze wzoru:
(Dwew.r.osl.—Dzew.r.przew. ):2=wysokos¢ plozy

— Zaleca sig stosowanie podwojnych obwodow ptoz na poczqgtku [ koricu przepustu
— Jaleca sig zamkniecie przepustow manszetami typu N lub U
— Kazdy odcinek rury kielichowej powinien by¢ podparty na co najmnie/ 2 obwodach
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STREFA KON TROLOWANA GAZOCIAGU

zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie
/Dz.U. 2013 poz. 640/.
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SCHEMAT ULOZENIA GAZOCIAGU
—WYKOFP WASKOPRAZESTRZENNY

LASYP GRUNTEM ZAGESZCZALNYM

RZEDNA TERENU
ISTNIEJACA

A
OBUSTRONNE UMOCNIENIE SCIAN

TASMA OSTRZEGAJACA
— 0,49m nad gazociggiem

H=7ZMIENNE

TASMA LOKALIZAC YINA/DRUT LOKALIZACYINY
DY-2,5mm’
— 0,05m nad gazociggiem

ZASYPKA PIASKOWA

RZEDNA DNA

RUROCIAGU

PROJEKTOWANY GAZOCIAG
PETOO RC SDR1/ typ 2
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SCHEMAT UEOZENIA GAZOCIAGU
—METODA BEZWYKOPOWA

GRUNT RODZIMY

RZEDNA TERENU

ISTNIEJACA
[
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RZEDNA DNA a . 4
RUROCIAGU
‘ 4 27 P AT N 9 PROJEKTOWANY GAZOCIAG
| PE100 RC SDR17 typ 2
|
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Pracownia projektowa:

H TTS PROJEKT

SPOLKA Z 0.0.
UL.PI.SUDSKIEGO 24/29, 39-200 DEBICA

Inwestor: Powiat Gorlicki —

Powiatowy Zarzqd Drogowy w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38—300 Gorlice

Rodzaj projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku:

TABLICZKA ORIENTACYJNA

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K
Libusza — Kryg od km 3+884.50
do km 4+710.40 w m. Kryg

Opracowat:
mgr inz. Daniel Jurek
upr. nr MAP /0445 /PO0S /11

Podpis: W

Sprawdzita:
mgr inz. Katarzyna Jurek
upr. nr MAP /0446 /POOS /11

Podpis: / %

Zespbt projektowy: Podpis: U
mgr inz. Ewelina GrzebieA
Prawa autorskie zastrzezone. Data: Skala: Rewizja: Nr rys.: Nr ark.:
© TTS PROJEKT spétka z o.0. 03.2025 | schemat 1.0 G9 1
Nieautoryzowane kopit ie, modyfik ie, rozp hnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowari zabronione.




